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_haya vaporizada
_steamed beech
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DECO TS
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DECON
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_cedar
_cedre




detalles de marqueteria

marquetry detail
détail de la marqueterie

_sin marqueteria DECO TS
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_negra DECO N
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_melix pine
_pin melix
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MAPIT

_sapelly rameado
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_sapelli fleuri
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CALA
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DECOT 1

_roble decapé
_decape oak
_chené decapé
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marqueteria de aluminio

_aluminium marquetry
_aluminium marqueterie
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DELI 1

_wengeé eco
_eco wenge
_wenge eco




DELI 1-4V
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ENE 1

_nogal eco
_eco walnut
_noyer eco
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31 MP TF

_pino melix
_melix pine
_pin melix H
serie m_p

moldura plana

plain moulding
moulure plat
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31MP TM

_roble
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102 TM

_cerezo
_cherry
_merisler

serie

moldura clasica
curve moulding
moulure curve

108 2VTM 103 6VTM
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B52TM

_oak
_chéne

serie

bajo

relieve

low relief
relief bas



44/ 45

B72TM

_nogal
_walnut
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2032 E

_lacadoblanco
_lacquered white
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2104 E

_lacado blanco
_lacquered white
_laqué blanc
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_lacquered white
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MARA

_lacado blanco
_lacquered white
_laqué blanc
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MAPI
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PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
> Y CON ATENUACION ACUSTICA

N

Homologadas por los diferentes laboratorios acreditados por ENAC, y en
base a la Norma de Referencia del CTE.

BLOCK El230 solapado

8.- Embocadura de 16 mm de espesor

1.- Doble bastidor de madera maciza de pino de 35x45 mm 9.- Tapajuntad de 70x10-mm

2.- Tablero de flbra de 5 mm de ancho 10.- Burlete perimetral

3.- Tablero aglomerado de 45 mm de espesor 11.- Precerco de madera de pino

4.- Muelle cierrapuertas embutido en la hoja 12.- Tabique

5.- Placas de de interdens protegiendo el muelle 13.- Palusol® encapsulado en vaina de PVC
6.- Batiente especial para puerta solapada de 20x2-mm

7

- Panel de16 mm de espesor 14.- Intumescente grafito de 30x3-mm

BLOCK EI230 con montante superior

- Tablero aglomerado

- Recercado de madera maciza

- Cerco de tablero de fibra hidréfugo

- Intumescente colocado en el galce

- Intumescente colocado en cara posterior

g W=

BLOCK EI230 coleccion LINEAS

- Tablero aglomerado

- Recercado de madera maciza

- Moldura de madera maciza

- Cerco de tablero de fibra hidréfugo

- Intumescente colocado en el galce

- Intumescente colocado en cara posterior
- Proteccion perimetral del vidrio

- Vidrio Ei30-minutos

QONDOTA N =

Ciega rayada sobre madera

BLOCK EI260 puerta LISA

.- Tablero MDF ignifugo

.- Tablero aglomerado ignifugo

.- Recercado de madera maciza

.- Cerco de tablero de fibra hidréfugo

.- Intumescente colocado en el galce

.- Intumescente colocado en cara posterior

DO WN =
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PUERTAS TECNICAS RESISTENTES AL FUEGO EI230

v Tipo de block de puerta Homologacion Medidas Expediente Observaciones
LISA o LINEAS El230-c5 2110x925x45 0526t05 1 hoja, admite hoja vidriera
(medida maxima de vidrio 1.02 m?)

PLAFONADA (Lisa 'y con TM) El230-c5 2110x925x45 5727/02 1 hoja, admite hoja vidriera
(medida méaxima de vidrio 1.02 m?)

MDF y/o PANTOGRAFIADA El230-c5 2110x925x45 0342t04 1 hoja

BD PLAFONADA or LISA El230-c5 2110x925x45 1057T06 1hoja

PLAFONADA DOBLE El230-c5 2110x825+825x45 1058T06 2 hojas, admite hojas vidrieras
(medida maxima de vidrio 0.90 m?)

LISA o LINEAS DOBLE El230-c5 2110x825+825x45  1496T08 2 hojas, admite hojas vidrieras
(medida méaxima de vidrio 1.02 m?)

LISA o LINEAS solapadas El230-c5 2110x925x50 286391 1hoja

LISA con montante El230-c5 2030+490x925x45 6669 1hoja

En puertas EI230-¢5, también existen certificaciones con acabados melaminicos.
También las puertas resistentes al fuego se pueden suministrar cajeadas con cerradura electrénica (ONITY, VINCARG, SALTO, TESA INHOVA y otras)

Todos los productos homologados incorporan las siguientes caracteristicas generales de los Blocks:

El230-¢5 EI230-¢5 BD

Hoja: Grueso de 45 mm Hoja: Grueso de 45 mm

Cercos MDF: Minimo 70x30 Cercos MDF: Minimo 70x30

Tapajuntas MDF: 70x10 Tapajuntas MDF: 70x10

Bisagras de Hierro Latonado: 4 unidades IGLE o Similar Bisagras de Hierro Latonado: 4 unidades ANTIPALANCA

Cerradura antipanico 1punto (TESA 4030 o similar) y Cierrapuertas TESA CT-1800 Cerradura de 3 puntos, Cierrapuertas TESA CT-1800

Medidas méaximas: 2110 x 925 x 45 mm (Otras medidas consultar) Medidas maximas: 2110 x 925 x 45 mm (Otras medidas consultar)

PUERTAS TECNICAS RESISTENTES AL FUEGO El260

Tipo de block de puerta Homologacion Medidas Expediente Observaciones

LISA or LINEAS El260-c5 2110x925x45 1038t-06 1 hoja, admite visor
(medida maxima de vidrio 0.10 m?)

PLAFONADA (LISA DECORADA) El260-c5 2110x925x45 1038t-06 1 hoja, admite visor
(medida maxima de vidrio 0.10 m?)

PLAFONADA DOBLE El260-c5 2110x825+825x45 0118t04 2 hojas, admite visor
(medida maxima de vidrio 0.10 m?)

LISA or LINEAS DOBLES El260-c5 2110x825+825x45 22556 2 hojas, admite visor
(medida maxima de vidrio 0.10 m?)

Todos los productos homologados incorporan las siguientes caracteristicas generales en los Blocks:

El260-¢5 EI260-c5 BD

Hoja: Grueso de 45 mm Hoja: Grueso de 45 mm

Cercos MDF: Minimo 90x30 Cercos MDF: Minimo 90x30

Tapajuntas MDF: 70x10 Tapajuntas MDF: 70x10

Bisagras de Hierro Latonado: 4 unidades IGLE o Similar Bisagras de Hierro Latonado: 4 unidades ANTIPALANCA

Cerradura antipanico 1punto (TESA 4030 o similar) y Cierrapuertas TESA CT-1800  Cerradura de 3 puntos, Cierrapuertas TESA CT-1800
Medidas maximas: 2110 x 925 x 45 mm (Otras medidas consultar) Medidas maximas: 2110 x 925 x 45 mm (Otras medidas consultar)



Y CON ATENUACION ACUSTICA

R "1 PUERTAS TECNICAS RESISTENTES AL FUEGO

Tipo de block de puerta Homologacion Medidas Expediente Observaciones
LISA o LINEAS El230-c5 Acu. 30 dB(A)  2110x925x45 0526t05 1 hoja

0036 A07
PLAFONADA EI230-c5 Acu. 30 dB(A)  2110x925x45 0526t05 1 hoja

0036 A07

LISA o LINEAS DOBLE El230-c5 Acu. 26 dB(A)  2110x825+825x45

Y VIDRIERA

LISA o LINEAS El245-c5 Acu. 40 dB(A)  2110x925x60

LISA o LINEAS El260-c5 Acu. 30 dB(A)  2110x925x45
0149 A09

0526t05 1 hoja, admite hojas vidrieras
0189 A10-1 (medida maxima de vidrio 1.02 m?)

022A11-1 1 hoja

1038T06 1 hoja

Ensayos de aislamiento acustico realizados bajo la Norma UNE EN 1SO 140-3:1995, “Medicion a ruido aéreo en Laboratorio”:

El1230-¢5 Acoustic

Hoja: Grueso de 45 mm
Cercos MDF: Minimo 70x30
Tapajuntas MDF: 70x10

Bisagras de Hierro Latonado: 4 unidades IGLE o Similar

Cerradura antipanico 1punto (TESA 4030 o similar) , Cierrapuertas TESA CT-1800
Burlete Schelegel, Guillotina en la parte inferior Planet o similar

Medidas maximas: 2110 x 925 x 45 mm (Otras medidas consultar)
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