MODELO 1008
ROBLE NORDICO

LISA & 2 RANURAS NEGRAS

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS

CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

» Tablero de 650 kg/m3 de 35mm
laminado en ambas caras.

» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.

DETALLES
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MODELO 1009
ROBLE URBAN

LISA & 1 INSERCION ALUMINIO

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS

CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

» Tablero de 650 kg/m? de 35mm
laminado en ambas caras.

» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.

DETALLES
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MODELO 1003
FRESNO ESLOVENIA

LISA & VIDRIERA 4V

PRODUCTO EN STOCK
- DISPONIBLE EN STOCK EN 3V -

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

Tablero de 650 kg/m3 de 35mm
laminado en ambas caras.

Disefio decorativo con impregnaciéon
especial y acabado con poro natural.

DETALLES

MODELO 1005
ROBLE RUSTICO

LISA & VIDRIERA 4V

PRODUCTO EN STOCK
- DISPONIBLE EN STOCK EN 3V -

CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

Tablero de 650 kg/m? de 35mm
laminado en ambas caras.

Disefio decorativo con impregnaciéon
especial y acabado con poro natural.

DETALLES

MODELO 1004
ROBLE GRIS

LISA & 4 INSERCIONES EN ALUMINIO

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS

CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

» Tablero de 650 kg/m3 de 35mm
laminado en ambas caras.

» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.

DETALLES

MODELO 1002
ROBLE FINLANDES

LISA & 2 INSERCIONES ALUMINIO

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS
CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

» Tablero de 650 kg/m3 de 35mm
laminado en ambas caras.

» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.

DETALLES

MODELO 1013
ROBLE COFFEE

LISA & 5 INSERCIONES ALUMINIO

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS

CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

Tablero de 650 kg/m?* de 35mm
laminado en ambas caras.
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» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.
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MODELO 1010
ROBLE ARTICO

LISA & 1 RANURA NEGRA

PLAZO DE ENTREGA
3 SEMANAS
CONSULTAR PARA
OTRAS OPCIONES DE RANURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

DETALLES

» Puerta de aglomerado maciza
de 35mm.

Tablero de 650 kg/m? de 35mm
laminado en ambas caras.
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» Disefio decorativo con impregnacién
especial y acabado con poro natural.

DETALLES




